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产品特性 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 

 
 

产品描述 
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型号列表  

输出电流 

范围 

全功率输出 

 电流范围(1) 

输出电流 

缺省值 

 输入电压 

 范围(2) 

输出电压

范围 

最大输出

功率 

效率 
(3) 

功率因数
(3) 

型号(4) 

35-1000mA  700-1000mA 700mA 176~305 Vac 21~107 Vdc 75 W 91.00% 0.96 LBD-075S100BSF 

52.5-1500mA 1050-1500mA 1400mA 176~305 Vac 14~71 Vdc 75 W 90.00% 0.96 LBD-075S150BSF 

73.5-2100mA 1470-2100mA 2100mA 176~305 Vac 10~51 Vdc 75 W 89.50% 0.96 LBD-075S210BSF 

注：ε4ζ:8Z ԅוꞌῳᶽ ╙כּ֧ ᶀ  

ε5ζ ᴙכּ ᶀχ533¢573Ydf  
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 ᴵѭ OHG ₩ ώӗ □Ӡἴו  

 :3¢433(ԅוꞌ ╙כּ֧ ᶀεởוꞌζ 

 ῂ  

 GDOL ӿᵙὟᴙẪ ӿѣ ӿΆẪ 

 ӿ ᶀ 8(0433( 

 Class IIιSELV 

 ᵀԓ Ӕּז 

DISCONTIN
UED



 
 

          2 / 12 

LBD-075SxxxBSF           Rev. B                          75W IP20 可编程 DALI 控制电源 

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronics-co.com        

 

       I-V 工作区域 

                                    功率限制                                                                   电压限制 

 
 

输入性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

Ԅּכᴙ ᶀ 176 Vac - 305 Vac  

Ԅ ꞌ ᶀ 47 Hz - 63 Hz  

   mA IEC60598-1; 240Vac/ 60Hz 0.70 - - ╙כּ◖

Ԅּ0.50 - - ╙כ A 100% ι220Vac  

 εL5wζ - - 1.12 A2s╙כּ╨╡

220Vacι25℃ע□ε֚ ᵏטζι10%Ipk-

10%Ipk Ὑ Ὴ @528μsψ ừ ᴠ כּ╨╡

╙Ύ  

 - - ꞌᵼᾭ 0.90ו
At 220-277Vacι65%-100% (48.8-75W) 

Ở └᷂  - - 20% 

Ở └᷂  - - 10% At 220-240Vacι50-60Hzι65%-100%
(48.8-75W) 

 

输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

╙כּ ẙ -5%Ioset - 5%Ioset 100%

╙כּ֧ ᶀ+Ioset) 7%Iomax - 100%Iomax  

ởוꞌ ╙כּ֧ ᶀ 70%Iomax - 100%Iomax  

Ở ╙כּ֧ └(pk-pk) - - 10%Iomax 100% ι20 MHz BW 
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

֜  - 360 g -  

注：Ἅῶớ ᴠᾭᶎᶈ□ẙ 58¯F ừ֙їἍ ╜￼ԐᶚӪι⸗ָ├῎ ᶹ  
 

调光概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

DA/P, DA/P  ּכẈ 9.5V 16V 22.5V  

DA/P, DA/P  ӉּכẈ -6.5V 0V 6.5V  

DA/P, DA/P  ּ0 ╙כmA - 2mA  

ӿ ֧ ᶀ 
5%Ioset - Ioset 70%Iomax ≤ Ioset ≤ 100%Iomax 

3.5%Iomax - Ioset 3.5%Iomax ≤ Ioset < 70%Iomax 

注：Ἅῶớ ᴠᾭᶎᶈ□ẙ 58F ừ֙їἍ ╜￼ԐᶚӪι⸗ָ├῎ ᶹ  
 

安全与电磁兼容标准 

安全目录 标准 

ENEC & TUV & CE EN 61347-1(1), EN61347-2-13 

CB IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 

KS KS C 7655 

EMI 标准 备注 

EN 55015(2) Conducted emission Test &Radiated emission Test 

EN 61000-3-2 Harmonic current emissions  

EN 61000-3-3 Voltage Fluctuations & Flicker 

EMS 标准 备注 

EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge(ESD): 8 kV air discharge, 4 kV contact discharge 

EN 61000-4-3 Radio-Frequency Electromagnetic Field Susceptibility Test-RS 

EN 61000-4-4 Electrical Fast Transient/Burst-EFT 

EN 61000-4-5 Surge Immunity Test: AC Power Line: Differential Mode 1 kV 

EN 61000-4-6 Conducted Radio Frequency Disturbances Test-CS 

EN 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field Test 
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浪涌曲线  

                  
 

效率曲线 
 LBD-075S100BSF(Io=700mA)                                 LBD-075S100BSF(Io=1000mA) 

  
 

LBD-075S150BSF(Io=1050mA)                               LBD-075S150BSF(Io=1500mA) 
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LBD-075S210BSF(Io=1470mA)                               LBD-075S210BSF(Io=2100mA) 

  
 

功率因数曲线 

 
 

总谐波失真曲线 
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保护功能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ᴙӠἴ ּ֧כᴙҺ ֺᶈ ḧ ᶀԓ  

Ӡἴ Ỡᶶ₩Ẫ ῊιғᵝῂὫҾ Ὴιᴵ Ỡᶶט  

□Ӡἴ ּכ╙₩Ẫ □ Ὴιּכ╙ Ỡᶶט  

ᶹ □Ӡἴ

+QWF, 

R1 - 7.81 kOhm - 
Ẹ U0QWF Ӊֹ U4 Ὴι ᴧᶹ ♬Ӡἴι

╙כּ֧ ░ Ӊ 

R2  4.16 kOhm  
ẸU0QWF ӉֹU5Ὴι ╙כּ֧ Ӊֹ

￼Ӡἴּכ╙Ӫ 

Ӡἴּכ╙ 

10%Ioset 60%Ioset 100%Ioset 10%Ioset > Iomin ( ῗ60%) 

Iomin 60%Ioset 100%Ioset 10%Ioset ≤ Iomin ( ῗ60%) 

 

调光 
 DALI 调光 

Ҩїѭ ӿ Ỵᶃχ 

 

  
 

示意图：DALI 调光 
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

2016-08-25 A ᴧ  / / 

2019-08-20 B 

TUV ‰  2 ῭Ὰ 

ENEC ‰  2 ῭Ὰ 

ғᵝὼ  Ẕּעזᶫ ῭Ὰ 

ᴥ ᴺ 2 Ὰᶭ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ ENEC Ὰᶭ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ TUV Ὰᶭ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ CB Ὰᶭ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ KS ῭Ὰ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ EN 61000-3-2 ῭Ὰ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ EN 61000-4-5 ῭Ὰ 

ᵀ UrKV ∂ 2 ῭Ὰ 
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