




 
 

3 / 12 

LUD-040SxxxBSF                  Rev. E                          40W IP20 可编程 DALI 控制电源 

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronics-co.com        

 

输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

恒功率输出电流设置范围�
         LUD-040S075BSF 

                     LUD-040S150BSF�

 
350 mA 
750 mA 

- 
- 

 
750 mA 

1500 mA 
�

总输出电流纹波(pk-pk)� - 5%Iomax 10%Iomax 100%负载，20 MHz BW�

<�200�Hz 输出电流纹波(pk-pk)� - 1%Iomax 5%Iomax 100%负载�

启动过冲电流 - - 10%Iomax 100%负载 

空载输出电压�
         LUD-040S075BSF 

LUD-040S150BSF 
- 
- 

 
- 
- 

120 V 
 60 V 

 

线性调整率 - - ±1.0% 100%负载 

负载调整率 - - ±1.5%  

开机启动时间 
- 0.8 s 1.0 s 120Vac，60%-100%负载 

- 0.4 s 0.5 s 220Vac，60%-100%负载 

温度系数 - - 0.03%/C 壳温=0C�~Tc 最大值 

12V 输出线电压 10.8 V 12 V 13.2 V  

12V 输出线电流 0 mA - 200 mA 参考地为“Return-” 

注：所有性能参数均在温度 25C�情况下所量测的典型值，特别注明除外。�
 

规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

效率@120Vac: 
LUD-040S075BSF 

Io=350 mA
Io=750 mA

LUD-040S150BSF 
 Io=750   mA 
Io=1500 mA 

 
 

87.0% 
85.0% 

 
86.0% 
83.0% 

 
 

89.0% 
87.0% 

 
88.0% 
85.0% 

 
- 
- 

100%负载，25°环温；�
冷机时，效率降低约 1.0% 

效率@220Vac: 
LUD-040S075BSF 

Io=350 mA
Io=750 mA

LUD-040S150BSF 
 Io=750   mA 
Io=1500 mA 

 
 

88.0% 
86.0% 

 
87.5% 
84.5% 

 
 

90.0% 
88.0% 

 
89.5% 
86.5% 

 
- 
- 

100%负载，25°环温；�
冷机时，效率降低约 1.0% 

效率@277Vac: 
LUD-040S075BSF 

Io=350 mA
Io=750 mA

LUD-040S150BSF 
 Io=750   mA 
Io=1500 mA 

 
 

87.5% 
85.5% 

 
87.0% 
84.0% 

 
 

89.5% 
87.5% 

 
89.0% 
86.0% 

 
- 
- 

100%负载，25°环温；�
冷机时，效率降低约 1.0% 

待机功耗 - - 0.5 W 230Vac/50Hz；调光关断 
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效率曲线  
LUD-040S075BSF((Io=350mA)                              LUD-040S075BSF((Io=750mA) 

  
 

LUD-040S150BSF((Io=750mA)                              LUD-040S150BSF((Io=1500mA)  

  
 

功率因数曲线  
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调光 
 

 DALI 调光 

以下为调光示意图： 

 
 

  
示意图：DALI 调光 

 
 按压式调光 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

工作输入电压范围� 90 V - 264 V  

调光输出

范围�

LUD-040S075BSF
LUD-040S150BSF

5%Ioset - Ioset 
350 mA  Ioset  750 mA 
750 mA  Ioset  1500 mA 

LUD-040S075BSF
LUD-040S150BSF

17.5 mA 
37.5 mA 

- Ioset 
17.5 mA  Ioset < 350 mA 
37.5 mA  Ioset < 750 mA 

短按� 0.1 s� -� 0.6 s� 开启或关闭按压式调光�

长按� 0.6 s� -� 3.6 s�
每 32ms 左右步进 1%左右的调光电流(默认

设置)，递增或递减调光� 

长按� 0.6 s� -� 6.6 s�
每 64ms 左右步进 1%左右的调光电流，递增

或递减调光 

长按� 10 s� -� -� 调光至 100%亮度�
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

2016-01-20 A 发行 / / 

2016-02-25 B 
KS�认证� / 新增�

IP 等级� / 新增�

2016-10-24 C 

I-V 工作区域� / 更正�

IEC 安规壳温� / 新增�

编程连接图  / 更新�

2018-11-09 D 

安规认证 logo� / 更新�

产品特性� UL�Class�P（见注 4）� 新增�

产品特性� 5 年质保�� 新增�

型号列表�

（ 4 ） UL�Class�P� 后 缀

为-00C0（认证电压范

围 ： 120-277Vac 或

127-250Vdc）。�

新增�

质保壳温备注� / 更新�

储存温度备注� / 更新�

安规与标准� / 更新�

规格书中链接� / 更新�

2019-1-31 E 

PSE 认证� / 新增�

产品特性�
�DALI 调光 和 按压式 调

光两种调光方式� 

两 种 调 光 控 制 可 选 ：

DALI，按压式调光�

型号列表备注�

（2）认证电压范围：

UL，FCC�100-277Vac

或 127-300Vdc；其

他：100-240Vac 或

127-250Vdc。�

（2）认证电压范围：

UL，FCC�100-277Vac

或 127-300Vdc；其

他：100-240Vac 或

127-250Vdc(除 PSE 和

KS)。�

安规与标准� / 更新�
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